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Beschreibung 



Dichtungsring ftir Lager, insbesondere fur 
Lagerbtichsen von Kreuzgelenken 



Die vorliegende Neuerung bezieht sich auf einen Dichtungsring 
fttr Lager, insbesondere ftir Lagerbiichsen von Kreuzgelenken, der 
an einem Lagerring oder dgl. angeordnt~t ist und mit einer Oder 
mehreren Dichtlippen auf einer FlSche eines zu lagerriden 
Maschinenteils abdichtend anliegt. 

Eine derartige Abdichtung ist beispielsweise duxrch die DE-PS 
31 18 43 0 bekannt. Bei dieser bekannten Abdichtung kfinnen sich 
die Dichtlippen beim Auf schieben der LagerbUchse auf den 
Kreuzgelenkzapfen umstUlpen, so dafi die Dichtimg beschSdigt 
werden kann . 

Es ist die Aufgabe der vorliegenden Neuerung, einen 
Dichtungsring der eingangs genannten Art zu schaffen, der ohne 
Schwierigkeiten eingebaut werden kann und eine gute Abdichtung 
gewMhr leistet . 

Diese Aufgabe wird nach der vorliegenden Neuerung dadurch 
gelttst, dafi die Dichtlippe auf der den Lagerf lMchen abijewandteh 
Seite im 3ereich der Dichtkante angeformte Mittel zur Versteifung 
der Dichtlippe auf weist, Durch diese MaBnahme wird wirkungsvoll 
verhindert, dafi sich die' Dichtlippe beim Einschieben des zu • 
lagernden Maschinenteils umsttilpt^ 
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Nach we.r^ren Merkmalen der Neuerung ist die Dichtlippe atff der 
den Lagei/f ISchen abgewandten Seite rniit einem axial gerichteten 
umlaufenden Vorsprung versehen, wobei die Bohrungsf lachfi des 
Vorsprungs mit der Mantelf lSc-he des zu lagernden Maschinenteils 
einen Dichtspait bildet, so daB zusHtzlich eine bessere 
Dichtwirkung erzielt wird . 

Weitere Ausges taltungen des neuerungsgemSBen Dichtungsringes 
sind in den UnteransprUchen beschrieben. 

Ein AusfUhrungsbeispiel der Neuerung ist in der Zeichnung 
dargestellt und wird nachstehend nSher erlMutert. 

Die Figur zeigt einen Teil einer LagerbUchse mit dem 
neuerungsgemMBen Dichtungsring im Schnitt. 

Der Zapfen 1 eines Kreuzgelenjcs ist in der LagerbUchse 2 unter 
Zwischenschaltung von zylindrischen Roilen 3 drehbar gelagert, 
die sich.auf LagerflMchen 3a abwMlzen. Die LagerbUchse 2 ist am 
offenen Ende durch zwei Dichtungsringe 4, 5 verschlossen. Der 
SuBere Dichtungsring 5 ist auf dem Zapfen 1 angeordnet und liegt 
mit einem axial gerichteten Abschnitt 6 auf der Mantelf lHche 7. 
der LagerbUchse 2 auf. Die richtige axiale Lage des als 
Vorschaltdichtung wirkenden Dichtungsringes 5 wird durch axial 
gerichtete VorsprUnge 8 festgelegt, die in der Endstellung mit 
radiaien Flachen 9 an der Stirnf IMche 10 des inneren Dichtringes 
4 anliegen. Der innere Dichtungsring 4 besteht aus einem 
Grundkorper 11 mit zwei Dichtlippen 12, <13, die auf der 
Mantelf lache i4 des Zapfens 1 aufliegen und einem eingegossenen 
L-formigen Blechring 15, der , mit eineir. abgewinkelten Teil 16 aus 
dem Grundkorper 1.1 des Dichtringes 4 herausragt . Der 
abgewinkelte Teil 16 des Blechringes 15 ist in eine Ringnut 17 ^ 
in der fiohfung 18 der LagerbUchse 2 eingeschnappt und fixiert 
den inneren Dichtungsring 4 in axialer Richtung. Der innere 
Dichtungsring 4 besitzt eine Anlauff lache 19 fUr die 




Anlauf schei.be 20. Die den Zylinderrollen 3 abgewandte Dichtlippe 
13 ist aus fertigungstechnischen Grtinden unter einem grttfleren 
Winkel zur MantelflSche 14 geneigt als die den Zylinderrollen 3 
benachbarte Dichtlippe 12, so dafl beim Aufschieben der fertig 
zusammengebauten Lagerbttchse auf den Lagerzapfen 1 die den 
Zylinderrollen abgewandte Dichtlippe 13 leichter umgestlllpt und 
beschSdigt werden kann, Zur Vermeidung des UmstUlpens ist die 
Dichtlippe 13 auf der den Zylinderrollen 3 abgewandten Seite 
mit einem angeformten umlauf enden Vorsprung 21 versehen, der 
die Dichtlippe 13 in? Hereich der Dichtkar.te 22 verstSrkt. 
Hierbei bildet die Bohrungsf IMche 23 des Vorsprungs .21 mit der 
MantelflMche 14 des Zapfens 1 einen Dichtspalt 24 , der mit 
Fett gefUllt ist r so daB die Dichtwirkung verbessert wird . 

Eine weitere Sicherung gegen Umsttllpen kann, wie bei "der 
Dichtlippe 12 dargestellt r durch St(\tzrippen 25 erfolgen f die 
die Dichtlippe 12 und/oder die Dichtlippe 13 mit dem Grundk5rper 
11 des Dichtringes 4 verbinden. Hierbei kann die Dichtlippe 13 
mit oder ohne einen umlauf enden Vorsprung 21 ausgebildet werden. 

Die Neuerung ist nicht auf das dargestellte Ausf Ohrungsbeispiel 
beschrankt. Xnderungen in der Konstruktion der einzelnen 
Bauteile sind im Rahmen der Neuerung ohne weiteres mttglich. So 
ist der Dichtungsring z. B. auch fiir Gleitlager verwendbar . 
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Schutzansprtiche 



/ Dichtungsring fur Lager, insbesondere fOr* 
£^ Lagerbtichsen von Kreuzgelenken 



1. Dichtungsring ftir Lager, insbesondere fttr Lagerbttchsen 
von Kreuzgelenken/ der an einem Lagerring Oder dgl. 
angeordnet ist und mit einer oder mehreren Dichtlippen auf 
einer FlMche eines zu lagernden Maschinenteils abdichtend 
aufliegt, dadurch gekennzeichnet , daB die Dichtlippe (12, 
13) auf der den Lagerf lSchen (3a) abgewandten Seite im 
Bereich der Dinhtkante (22) angeformte Mittel (21, 25) zur 
Versteifung der Dichtlippe (12, 13) aufweist. 

2. Dichtungsring nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet , daB 
die Dichtlippe (13) auf der den LagerflSchen (3a) 
abgewandten Seite mit einem axial gerichteten umlaufenden 
Vorsprung (21) versehen ist. 

3* Dichtungsring nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, 
daB die Bohrungsf lSche (23) des Vorsprungs (21) mit der 
Mantelfl&che (14) des zu lagernden Maschinenteils (1) einen 
Dichtspalt (24) bildend angeordnet ist . 

4. Dichtungsring nach einem der Ansprtiche 1 bis 3, dadurch 
gekennzeichnet, daB die Dichtlippe (12, 13) auf der den 
Lauf flMchen ( 3a) , abgewandten Seite Sttitzrippen (25) 
aufweist, die den Grundkttrper (11) des Dichtringes (4) mit 
:^ i ^^^^P^ ' < 12 ' 13) verbindend angeordne t s ind. 
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